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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

Temat: Remont budynku DOMU KULTURY w Jagodzinie
Obiekt : Budynek Domu Kultury w Jagodzinie

1. Wiadomosci wstepne.

5 % Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w budynku DOMU KULTURY w Jagodzie, przewidzianych do realizacji w
ramach planowego remontu kapitalnego zgodnie z projektem budowlanym, programem oraz
przedmiarem robodt. Zakres robot budowlanych to: adaptacja pomieszczen przy sali na
pomieszczenia tazienek i zaplecze kuchenne oraz wymiana pokrycia dachowego.

Budynek zostat zaprojektowany jako obiekt wielofunkcyjny przeznaczony dla lokalnej
spotecznosci wiejskiej, z przeznaczeniem dla organizacji zebran spolecznosci wiejskie;j i
realizacj¢ zaje¢ dla dzieci i mlodziezy oraz moze by¢ uzytkowana okazjonalnie przez lokalng
spotecznos$¢ przy organizacji zabaw, zabaw integracyjnych, festynéw i imprez rodzinnych.

Zakres prac budowlanych objetych projektem budowlanym:

1/ remont z przebudowa pomieszczen zaplecza kuchenno — sanitarnego przy sali tanecznej,
polegajacy na wydzieleniu w pomieszczeniach obok sali pomieszczen sanitarnych, w tym
wykonanie pomieszczenia tazienki dla osob niepelnosprawnych oraz pomieszczen kuchni i
wykonanie bufetu. Modernizacja ma na celu przygotowanie pomieszczen spetniajacych
wymagania obowigzujacych przepisow, dla ktorych projekt zaktada wykonanie nowych oktadzin
sciennych, na powierzchniach pionowych $cian, w tym oktadziny z glazury w pomieszczeniach
mokrych od cokotu o wysokosci 10 cm 1 nowych oktadzin posadzek z plytek ceramicznych w
wykonaniu antyposlizgowym w pomieszczeniach kuchni i za barem oraz posadzek ceramicznych
terakotowych w pomieszczeniach sanitarnych i posadzki kamiennej wkomponowanej. W wejsciu
1 w pomieszczeniach zaplecza kuchennego oraz za barem posadzki musza by¢ montowane na
zaprawach zywicznych i silikonowych, odpornych na srodki antyseptyczne i dezynfekcyjne
stosowane przy pracach porzadkowych. Wysokos$¢ oktadzin $ciennych w pomieszczeniach
sanitarnych do wysokosci 2,05 m od poziomu posadzki i w pomieszczeniach kuchennych na
wysoko$¢ pomieszczenia bez wykonywania potek poziomych.

2/ wymiana pokrycia dachowego z dachowki karpiowki, na powierzchniach potaci dachowych
budynku tacznie z czesScia mieszkalng na nowe pokrycie, z utozeniem folii dachowej ochronne;j
(wiatroizolacyjnej) na kontrfatach,

3/ konserwacja drewnianej konstrukcji dachowej $srodkami ochrony drewna przed porazeniem
grzybami domowymi i owadami technicznymi szkodnikami drewna, srodkami dopuszczonymi
do stosowania w budownictwie posiadajacymi atesty PZH i1 ITB, metoda opryskiwania
odkrytych powierzchni drewnianej konstrukcji dachu i stropu nad salg taneczna;

4/ rozebranie parkietu i podtog drewnianych w sali tanecznej 1 zapleczu tej sali, i wykonanie
podioza betonowego wraz z wykonaniem izolacji wodochronnej i cieplnej z ptyt styropianowych
klejonych do podtoza (grubosc¢ plyt ocieplenia - 5 cm).

5/ Ulozenie nowego parkietu w sali tanecznej nalezy przewidzie¢ wykonanie nowych
betonowych podiozy z wprowadzeniem izolacji w postaci przepony z folii na legarach i ptycie
OSB oraz biatej podtogi na scenie 1 w zapleczach sceny..

5/ W pomieszczeniach sanitarnych i kuchni na izolacji cieplnej, a przed oktadzing z terakoty
przewidzie¢ utozenie warstwy posadzki grubosci 6 cm z zapraw cementowych zbrojonych
siatkami stalowymi o oczkach 5 x 5 cm.

6/ wykonanie wypraw tynkowych na $cianach pionowych po uprzednim rozebraniu istniejacych
tynkow Scian 1 stropow oraz wykonanie okltadziny z ptyt gipsowych na stelazu z profili
systemowych na wszystkich stropach w pomieszczeniach Domu Kultury. Stelaze i okfadziny
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi ustalonymi na kartach technicznych producentow

ptyt gipsowych.

(%)

































