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. 
Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pó� niejszymi zmianami ) 

 
 
 
 
 
 
 

O� WIADCZAM, 
 
 
� e projekt ...... Restauracji ko � cio
a p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Stary W � gli � cu ................ 
................................... 59-940 Stary W � gliniec, ul. G
ówna, dz. nr 493 AM-2 ................................... 
............................................................................................................................  ............................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 
 
zosta
 sporz� dzony zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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3.1. Parametry techniczne budynku 
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7.3. Nadpro� a 
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7.5.Tynki zewn� trzne 
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7.8. Prace towarzysz� ce 
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3. ELEWACJA ZACHODNIA – WYTYCZNE REMONTOWE 
4. ELEWACJA PÓ	NOCNA – WYTYCZNE REMONTOWE 
5. ELEWACJA WSCHODNIA – WYTYCZNE REMONTOWE 
6. ZESTAWIENIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
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9. ELEWACJA FRONTOWA - KOLORYSTYKA 
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Projekt budowlany zosta
 sporz� dzony zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
Opis techniczny zosta
 sporz� dzony w oparciu o Rozporz� dzenie Ministra Spraw Wewn� trznych i 
Administracji z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegó
owego zakresu i formy projektu budowlanego i wg 
kolejno� ci okre� lonej w rozporz� dzeniu. 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z Inwestorem, 
- Obowi� zuj� ce normy i przepisy, 
- Inwentaryzacja. 
 
2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

·  Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó� n. zm.), 
·  Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó
owego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), 
·  Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz� cej 

bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126), 

·  Rozporz� dzenie Ministra Spraw Wewn� trznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpo� arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 
1138), 

·  Rozporz� dzenie Ministra Spraw Wewn� trznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl� dem ochrony przeciwpo� arowej (Dz. U. Nr 121, poz. 
1137), 

·  Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada�  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó� n. zm.), 

·  Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z pó� n. zm). 

 
3. DANE EWIDENCYJNE 

Inwestor  - Parafia rzymsko-katolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym W� gli� cu 
                           59-940 Stary W� gliniec, ul. Konopnickiej 16 
Inwestycja - Restauracja ko� cio
a p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym W� gli� cu����
Adres  - 59-940 Stary W� gliniec, ul. G
ówna, dz. nr 493 AM-2 
 

3.1. Parametry techniczne budynku 

Parametry techniczne budynku: 
- wysoko��  budynku                                                                                                          5,85m 
- kategoria zagro� enia ludzi                                                                   ZL I 
- wymagana klasa odporno� ci ogniowej budynku                                                                                B 
- grupa wysoko� ci                                                           niski (poni� ej 12 metrów) 
- d
. budynku.                                                                                                                      29,83m 
- szer. budynku                                                                                                                          10,40m 

 
4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest odnowienie i cz�� ciowa przebudowa ko� cio
a p.w. Matki Boskiej 
Szkaplerznej w Starym W� gli� cu, wraz z remontem dachu, wymian�  pokrycia dachowego i obróbek 
blacharskich. Jest to drugi etap prac remontowych, poprzednio wykonano izolacj�  pionow�  � cian 
fundamentowych oraz opask�  drenuj� c�  wokó
 budynku. 

 
 



   

  

5. KRÓTKI RYS HISTORYCZNY 
 
W miejscu obecnego ko� cio
a od roku 1562 (lub 1518) znajdowa
a si�  pierwsza drewniana katolicka 
kaplica. Zosta
a ona rozebrana w 1687r., daj� c miejsce obecnej murowanej � wi� tyni. By
 to wówczas 
ko� ció
 ewangelicki p.w. � w. Anny.  

Ko� ció
 rozbudowywano na przestrzeni wieków: przedsionek powsta
 w wieku XVIII, wie� a ko� cielna w 
ko� cu wieku XIX, zakrystia w roku 1962 poprzez rozbudow�  dawnej kostnicy.  

W roku 1946 ko� ció
 zosta
 ponownie przej� ty przez katolików i po� wi� cony Matce Boskiej 
Szkaplerznej.  

Do lat 80. ubieg
ego wieku w ko� ciele znajdowa
y si�  organy z ko� ca XVII w. W centrum o
tarza 
znajduje si�  kopia obrazu Matki Boskiej Kochawi� skiej (patronki parafii) namalowana przez Stanis
awa 
Wolfa.  

W 1996r. odrestaurowano o
tarz przywracaj� c mu pierwotny wygl� d, a na wie� y ko� cielnej 
zamontowano zegar.  

Ko� ció
 wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Dolno� l� skiego. 

 

6. OPIS OGÓLNY 

Budynek wolnostoj� cy, murowany z ceg
y i kamienia, tynkowany, kryty dachem wielospadowym o 
nachyleniu po
aci 47-55º (g
ówna bry
a ko� cio
a) i 33º (zakrystia). 

Wysoko��  g
ównej bry
y ko� cio
a: 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze nieu� ytkowe; nad 
� rodkow�  cz�� ci�  nawy g
ównej sze� cioboczna wie� yczka. 

Wysoko��  zakrystii: 2 kondygnacje nadziemne. 
 

Zakres robót, w kolejno � ci ich wykonywania, obejmuje:  
 
o zdj� cie istniej� cego pokrycia dachowego 
o wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych wi�� by dachowej 
o wykonanie miedzianych obróbek blacharskich oraz monta�  miedzianych rynien i rur spustowych 
o wymiana wy
azów dachowych 
o czyszczenie i konserwacja miedzianej ok
adziny wie� y ko� cielnej 
o wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej po
aci dachowej 
o ocieplenie i wykonanie paroizolacji po
aci dachowej 
o wymiana 
at drewnianych 
o monta�  nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej 
o wymiana instalacji odgromowej 
o demonta�  zadaszenia nad wej� ciem g
ównym do ko� cio
a oraz zadaszenia nad wej� ciem do 

zakrystii 
o skucie uszkodzonych tynków 
o naprawa i wzmocnienie pop� kanych nadpro� y i fragmentów murów 
o naprawa i uzupe
nienie elementów sztukatorskich – gzymsów, podokienników, opasek okiennych 
o przemurowanie cz�� ci otworów okiennych i drzwiowych 
o wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i jednoczesne ofoliowanie w celu zabezpieczenia  
o wykonanie obróbek blacharskich gzymsów i podokienników 
o czyszczenie i hydrofobizacja kamiennej tablicy znajduj� cej si�  w obr� bie przedsionka 
o monta�  projektowanych zadasze�  – nad wej� ciem g
ównym do ko� cio
a oraz nad wej� ciem do 

zakrystii 
o otynkowanie elewacji 
o zagruntowanie � cian zewn� trznych 
o malowanie elewacji 
o uprz� tni� cie placu budowy 
 

 

7. OPIS STANU TECHNICZNEGO I ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1. DACH  

OPIS STANU TECHNICZNEGO: 



   

  

Nad cz�� ci�  g
ówn�  ko� cio
a: dach wielospadowy o nachyleniu po
aci 47-55º, nad zakrysti� : dach 
dwuspadowy o nachyleniu po
aci 33º; kryty dachówka ceramiczn�  karpiówk�  uk
adan�  w koronk� . 

Wi�� ba dachowa drewniana o konstrukcji wieszarowej dwuwieszakowej.  

Elementy konstrukcyjne wi�� by dachowej s�  w dobrym stanie technicznym. 	aty, deskowanie i 
pokrycie po
aci dachowej przewidziano do wymiany. 

 

OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH: 
·  Zdemontowa�  istniej� ce pokrycie dachowe 
·  Zerwa�  
aty, na których zamocowane zosta
y dachówki 
·  Elementy wi�� by dachowej o zbyt du� ych ugi� ciach lub z wyra� nymi oznakami korozji biologicznej, 

zniszczone przez szkodniki oraz wod�  i wilgo�  nale� y wymieni�  na nowe. Szczególn�  uwag�  
zwróci�  nale� y na mur
aty i p
atwie przy murach  

·  Wszystkie nowe elementy drewniane nale� y zaimpregnowa�  np. preparatem Fobos 4M 

·  Przestrze�  mi� dzy krokwiami nale� y wy
o� y�  foli�  paroszczeln�  i ociepli�  we
n�  mineraln�  min. 
TS30 np. Rockwool Domrock gr. 15cm 

·  Na ca
ej powierzchni dachu przymocowa�  foli�  paroprzepuszczaln�  1300g/m²/dob�  np. Strotex 
1300. Odleg
o��  folii od izolacji termicznej nie mo� e by�  mniejsza ni�  1,5cm. Foli�  przybija�  do 
krokwi za pomoc�  kontr
at 2x4cm 

·  Na krokwie  nabi�  
aty 4x5cm w rozstawie 31cm 
·  U
o� y�  pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki w koronk�  w kolorze naturalnej czerwieni 
·  Przy kryciu dachu nale� y zastosowa�  akcesoria przewidziane w systemie tj. ta� m�  miedzian�  

uszczelniaj� c�  kalenic�  i grzbiet, p
otki � niegowe, 
awy kominiarskie, stopnie kominiarskie 
 

7.2. � CIANY  

OPIS STANU TECHNICZNEGO: 
� ciany zewn� trzne murowane z ceg
y ceramicznej pe
nej na zaprawie cementowo – wapiennej, 

cz�� ciowo kamienne, tynkowane. Zauwa� ono liczne p� kni� cia murów przebiegaj� ce w sposób 
nieregularny. 
 
OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH: 
·  Z p� kni� tych cz�� ci � cian usun��  tynki. 
·  Wzmocni�  p� kni� te mury poprzez wtopienie pr� tów z nierdzewnej stali austenitycznej o konstrukcji 

spiralnej o du� ej spr�� ysto� ci, które 
� cz� c du��  wytrzyma
o��  wzd
u� n�  z odpowiedni�  
elastyczno� ci�  obrotow� , pozwalaj�  na przejmowanie normalnych ruchów budynku. Zapewniaj�  
one doskona
�  si
�  wi� zania z wszystkimi powszechnie stosowanymi materia
ami budowlanymi i 
charakteryzuj�  si�  du��  
atwo� ci�  monta� u np. HeliBar firmy HELIFIX. 
W przypadkach gdy konstrukcja murowana straci
a swoje w
asno� ci no� ne w/w pr� ty zapewniaj�  
poziome wzmocnienie, które scalaj�  j�  tworz� c szerokie belki no� ne rozk
adaj� ce naciski budynku. 

 adna dodatkowa ingerencja w konstrukcj�  nie jest potrzebna, a jej stabilno��  jest przywracana 
szybko i ekonomicznie. 

o Wyci��  szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odst� pach i na okre� lon�  
g
� boko�� . W przypadku ci� cia w spoinach nale� y usun��  zapraw�  na ca
ej grubo� ci spoiny. 

o Wyczy� ci�  szczeliny przy pomocy urz� dzenia ci� nieniowego i spryska�  wod� . Do ko� ca 
szczeliny wprowadzi�  zapraw�  tiksotropow�  np. HeliBond MM2 firmy HELIFIX o grubo� ci ok. 
15mm na bazie cementu, stosowan�  do iniekcji przy pomocy pistoletów r� cznych lub 
elektronarz� dzi. Zapraw�  powinna cechowa�  niska proporcja cieczy do proszku, 
zapewniaj� ca w
a� ciwo� ci tiksotropowe zaprawy, która ca
kowicie wype
nia wszystkie pustki, 
do których zostanie wt
oczona i szybko osi� ga odpowiedni�  wytrzyma
o��  na � ciskanie. 
Jednym ze sk
adników jest produkt rozpr�� aj� cy, zapewniaj� cy kompensacj�  skurczu 
wyst� puj� cego w czasie wi� zania. 

 
� rednica pr � ta naci � cie  spoiny � rednica wiercenia 

8mm 12mm 12-16mm 
 

o Wepchn��  pr� t z nierdzewnej stali austenitycznej o konstrukcji spiralnej w zapraw�  w celu 
uzyskania odpowiedniej otuliny. 

o Wprowadzi�  nast� pn�  warstw�  zaprawy tiksotropowej . 
o Wyrówna�  powierzchni�  spoiny. 
o Zwil� a�  powierzchni�  spoiny co pewien czas. 



   

  

 
Nale� y pami� ta� , � e: 
�  g
� boko��  szczeliny powinna wynosi�  35 do 40mm (plus grubo��  tynku). 
�  pr� t z nierdzewnej stali austenitycznej nale� y zamontowa�  co najmniej na d
ugo� ci 500mm poza 

szczelin� . 
�  pionowy rozstaw pr� tów powinien wynosi�  450mm (6 warstw ceg
y). 
�  w przypadku p� kni� cia w odleg
o� ci mniejszej ni�  500mm od naro� a budynku, pr� t powinien by�  

prowadzony min. 100m wokó
 naro� a i zosta�  zamocowany w przylegaj� cej � cianie. 
�  przypadku p� kni� cia w odleg
o� ci mniejszej ni�  500mm od otworu, pr� t z nierdzewnej stali 

austenitycznej powinien by�  zagi� ty i zamocowany w o� cie� u. 
 
·  W miejscach pokazanych na rysunkach nr 2-4 (elewacje frontowa, zachodnia i pó
nocna – wytyczne 

remontowe) nale� y przemurowa�  istniej� ce otwory okienne i drzwiowe: 
    - elewacja frontowa: nale� y przywróci�  pierwotn�  form�  g
ównego wej� cia do budynku z pó
kolistym 
      zwie� czeniem; 
    - elewacje zachodnia i pó
nocna – w obr� bie parteru zakrystii nale� y nada�  istniej� cym otworom 
      okiennym 
ukowe zwie� czenia. 
·  Rozebra�  istniej� ce zadaszenia nad g
ównym wej� ciem do obiektu oraz nad wej� ciem do zakrystii 
 
7.3. Nadpro � a 

OPIS STANU ISTNIEJ� CEGO: 
Istniej� ce nadpro� a okienne i drzwiowe murowane z ceg
y pe
nej. Nad wi� kszo� ci�  otworów  

(wskazanych na rysunkach) widoczne s�  p� kni� cia wskazuj� ce utrat�  no� no� ci nadpro� y.  
 

OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH: 
·  Pop� kane fragmenty muru nad nadpro� ami wzmocni�  poprzez  wtopienie pr� tów z nierdzewnej stali 

austenitycznej o konstrukcji spiralnej o du� ej spr�� ysto� ci. 
Wyci��  szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odst� pach i na okre� lon�  g
� boko�� . W 
przypadku ci� cia w spoinach nale� y usun��  zapraw�  na ca
ej grubo� ci spoiny. 

Wyczy� ci�  szczeliny przy pomocy urz� dzenia ci� nieniowego i spryska�  wod� . Do ko� ca szczeliny 
wprowadzi�  zapraw�  tiksotropow�  np. HeliBond MM2 firmy HELIFIX o grubo� ci ok. 15mm na bazie 
cementu, stosowan�  do iniekcji przy pomocy pistoletów r� cznych lub elektronarz� dzi.  

·  W miejscach pokazanych na rysunkach nr 2-4 (wytyczne remontowe) projektuje si�  nowe nadpro� a 
� elbetowe wylewane na budowie – zgodnie z informacjami na rysunkach; zbrojenie pod
u� ne 
pr� tami 3#10 34GS  

·  Rozebra�  istniej� ce zadaszenia nad g
ównym wej� ciem do obiektu oraz nad wej� ciem do zakrystii 
 
7.4.Gzymsy, parapety, opaski okienne 

OPIS STANU TECHNICZNEGO: 
Gzymsy, parapety i opaski okienne wykonane zosta
y z zaprawy cementowo-wapiennej na 

konstrukcji z ceg
y pe
nej. Stwierdza si�  liczne p� kni� cia w/w elementów. 
 
OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH: 
·  Fragmenty gzymsów z uszkodzon�  konstrukcj�  wzmocni�  przez przemurowanie. 
·  Uszkodzony gzyms oczy� ci� , zwil� y�  i uzupe
ni� . 
·  Po zwi� zaniu wykona�  profilowanie gzymsów i warstwy wyrównawcze pod obróbki blacharskie 

plastyczn�  zapraw� . 
·  Na elewacji frontowej nale� y wykona�  opask�  dekoruj� c�  szczyt, wzoruj� c si�  na profilu istniej� cej 

opaski wie� cz� cej szczyt przedsionka. 
 
7.5.Tynki zewn � trzne 

OPIS STANU ISTNIEJ� CEGO: 
Wyprawa tynkarska cementowo– wapienna z licznymi p� kni� ciami.  
Ze wzgl� du na konieczne prace polegaj� ce na wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych i liczne 

wyst� powanie powierzchni wymagaj� cej remontu nale� y przyj��  wykonanie 70% nowych tynków. 
 
OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH: 
·  Po usuni� ciu uszkodzonych tynków � cian�  dok
adnie oczy� ci�  z kurzu i zanieczyszcze� . Przed 

wykonaniem obrzutki z zaprawy cementowo- wapiennej marki 5 � cian�  zwil� y� . Wykona�  
wierzchni�  warstw�  cementowo- wapienn�  marki 3. 



   

  

 
 
7.6.Blacharka i � lusarka 

OPIS STANU ISTNIEJ� CEGO: 
Obróbka blacharska podokienników zewn� trznych, rynny i rury spustowe z blachy aluminiowej 

malowanej proszkowo - wymagaj� ce wymiany. 
Korpus wie� y ko� cielnej ok
adany blach�  miedzian� . 
 

OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH: 
·  Wykona�  obróbk�  gzymsów i podokienników z blachy miedzianej gr. 0,6mm. 
·  Zamontowa�  rynny i rury spustowe, równie�  z blachy miedzianej gr. 0,6mm. 
·  Ok
adzin�  miedzian�  wie� y ko� cielnej nale� y oczy� ci�  i zakonserwowa� . 
 
7.7.Stolarka okienna i drzwiowa  

OPIS STANU ISTNIEJ� CEGO: 
Nie zachowa
a si�  pierwotna forma drzwi wej� ciowych do obiektu. 
Wszystkie istniej� ce drzwi (tj. drzwi g
ówne, boczne oraz drzwi wej� ciowe do zakrystii) drewniane, w 
z
ym stanie technicznym, nie przedstawiaj�  warto� ci zabytkowej. 
Ponadto, g
ówne wej� cie do ko� cio
a zosta
o przemurowane – zlikwidowano 
uk wie� cz� cy otwór 
drzwiowy. 
Okna w obr� bie zakrystii drewniane, skrzynkowe, w z
ym stanie technicznym. Brak historycznych 
profili. 
W obr� bie g
ównej nawy ko� cio
a – witra� e okienne przewidziane do renowacji. 
 
OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Nale� y przywróci�  pierwotny kszta
t g
ównych drzwi wej� ciowych oznaczonych na rysunku symbolem 
D1 – powi� kszy�  otwór drzwiowy o 
uk wie� cz� cy. Projektowane drzwi d� bowe, w kolorze naturalnego 
drewna, z na� wietlem szklonym szyb�  pancern�  P6. 
Stolarka okienna zakrystii drewniana, kolor: d� b, szklenie szybami bezpiecznymi o wspó
czynniku  
U=1,1 w/m2K. 
 
7.8. Prace towarzysz � ce 
Projektuje si�  nowe zadaszenia nad wej� ciem g
ównym do budynku oraz wej� ciem do zakrystii. 
Konstrukcja drewniana, pokrycie dachówk�  ceramiczn�  karpiówk�  uk
adan�  w koronk� , kolor: 
naturalna czerwie� . 
Wszystkie elementy drewniane nale� y pomalowa�  bejcolakierem w kolorze d� b. 
 
 
8. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DLA KORZYSTANIA Z BUDYNKU P RZEZ 
OSOBY NIEPE	NOSPRAWNE 

Wszystkie wej� cia do obiektu znajduj�  si�  na poziomie terenu, co zapewnia dost� p dla osób o 
ograniczonej sprawno� ci ruchowej.  
 
9. PRZY	 � CZA DO SIECI ZEWN	 TRZNYCH 

Wszystkie przy
� cza pozostaj�  bez zmian. Nie stanowi�  one przedmiotu niniejszego opracowania.  
 
10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
 
10.1. Odprowadzenie � cieków  

Nie przewiduje si�  zmian w odprowadzaniu � cieków sanitarnych. 
 
10.2. Odpady sta
e 

Nie projektuje si�  wewn� trznych urz� dze�  na odpady i nieczysto� ci sta
e. Pojemniki na odpady 
sta
e znajdowa�  si�  b� d�  na terenie dzia
ki na dotychczasowych warunkach. 
 
10.3. Emisja ha
asów oraz wibracji 

Projektowany obiekt nie wprowadza emisji ha
asów i wibracji.   
 
10.4. Odprowadzenie wód opadowych 

Odprowadzenie wód opadowych na dotychczasowych warunkach. 



   

  

 
10.5. Interes osób trzecich 

Obiekt podlegaj� cy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego. 
 
10.6. Wp
yw na istniej � cy drzewostan, powierzchni �  ziemi, gleb � , wody powierzchniowe i 
podziemne  

Nie ma negatywnego wp
ywu na istniej� cy drzewostan. 
 
 
11. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTA 
 OWYCH 

 
Wszystkie roboty budowlano-monta� owe i odbiór robót wykona�  zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –monta� owych” . 
 
 
 

UWAGA! 
Opis techniczny konsultowa�  z rysunkami . 

Wszelkie zmiany i ewentualne nie� cis
o� ci konsultowa�  z projektantem. 
 
   
 
 
 
 

 
                                                                                       Opracowali: 

 
 
mgr in� . arch. Artur Bie�  
 
 
 
mgr in� . Miros
aw Soczy� ski 
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1. Elewacja frontowa - po
udniowa                             2. Elewacja pó
nocna 



   

  

 
3. Drzwi boczne D3 i witra�  okienny                          4. Drzwi D2 

  

 
5. Okno O1 



   

  

 
 
     6. Okno O2 
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nazwa inwestycji� Restauracja ko � cio
a p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym W � gli � cu ����
adres inwestycji� 59-940 Stary W� gliniec, ul. G
ówna, dz. nr 493 AM-2 
inwestor� Parafia rzymsko-katolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym W� gli� cu 

59-940 Stary W� gliniec, ul. Konopnickiej 16 






opracowa
 mgr in � . Miros
aw Soczy � ski 

DO� /BO/0164/01 
nr upr.: 2631/94, 19/96 UW JG bez ogranicze� ����

 

sporz� dzono w lutym 2009r. 
 
 
 
 



   

  

�  Zakres robót  
Przedmiotem inwestycji jest odnowienie i cz�� ciowa przebudowa ko� cio
a p.w. Matki Boskiej 
Szkaplerznej w Starym W� gli� cu, wraz z remontem dachu, wymian�  pokrycia dachowego i obróbek 
blacharskich. 
 
�  Wykaz istniej � cych obiektów budowlanych  

Na terenie przedmiotowej dzia
ki znajduje si�  budynek b� d� cy przedmiotem opracowania - 
Budynek wolnostoj� cy, murowany z ceg
y i kamienia, tynkowany, kryty dachem wielospadowym o 
nachyleniu po
aci 47-55º (g
ówna bry
a ko� cio
a) i 33º (zakrystia). 

 
�  Wskazanie elementów zagospodarowania dzia
ki lub te renu, które mog �  stwarza �  

zagro � enie bezpiecze � stwa i zdrowia ludzi.  
Brak elementów zagospodarowania dzia
ki mog� cych stwarza�  zagro� enie bezpiecze� stwa i zdrowia 
ludzi. 
 
�  Wskazanie dotycz � ce przewidywanych zagro � e�  wyst � puj � cych podczas realizacji robót 

budowlanych, okre � laj � ce skal �  i rodzaje zagro � e� , oraz miejsce i czas ich wyst � pienia  
Przewidywane zagro� enia wyst� puj� ce podczas realizacji robót budowlanych: 
• Ryzyko upadku z wysoko� ci ponad 5m podczas wymiany pokrycia dachowego, elementów wi�� by 

dachowej, monta� u izolacji po
aci dachowej, czyszczenia i konserwacji ok
adziny miedzianej wie� y 
ko� cielnej, monta� u rynien, monta� u i demonta� u rusztowa�  oraz remontu elewacji 

  
�  Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta � u pracowników przed przyst � pieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
Instrukta�  dla pracowników prowadzony b� dzie przed przyst� pieniem do robót mog� cych stwarza�  
zagro� enie bezpiecze� stwa i zdrowia ludzi przez osoby posiadaj� ce wymagane uprawnienia 
energetyczne oraz za� wiadczenia o uko� czeniu kursu BHP i Ergonomii Pracy. Potwierdzenie odbytych 
instrukta� y w dzienniku budowy i zeszycie szkole�  bhp. 
 
�  Wskazanie � rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj � cych niebezpiecze � stwom 

wynikaj � cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego zagro � enia 
zdrowia lub w ich s � siedztwie, w tym zapewniaj � cych bezpieczn �  i sprawn �  komunikacj � , 
umo � liwiaj � c�  szybk �  ewakuacj �  na wypadek po � aru, awarii i innych zagro � e� . 

� rodki techniczne zapobiegaj� ce niebezpiecze� stwom: 
�  wydzielenie miejsc pracy w strefach szczególnego zagro� enia dla uniemo� liwienia dost� pu 

osób postronnych, 
�  stosowanie urz� dze�  i sprz� tu o wymaganych parametrach technicznych, posiadaj� cego 

wymagane atesty oraz w niezb� dnej ilo� ci, gwarantuj� cej bezpieczne wykonanie prac, 
�  oznakowanie przejazdów i przej��  ewakuacyjnych i utrzymywanie ich we w
a� ciwym stanie, 
�  zlokalizowanie w pobli� u miejsca prac niebezpiecznych stanowisk ze sprz� tem ppo� . i 

pierwszej pomocy, 
 
� rodki organizacyjne: 

�  wykonywanie wszystkich prac przez osoby posiadaj� ce odpowiednie kwalifikacje pod 
nadzorem osób do tego uprawnionych, 

�  wykonanie planu organizacji ruchu w zwi� zku z prowadzonymi pracami w pobli� u i w obr� bie 
pasa drogowego, 

�  oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z przepisami miejsc prowadzonych robót, 
�  stosowanie przez pracowników wymaganego sprz� tu ochrony osobistej i � rodków 

bezpiecze� stwa. 
 
 
 

Opracowa
: 
 

mgr in � . Miros
aw Soczy � ski 
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