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Rider Techniczny — Kabaret Limo

Organizator koncertu jest zobowigzany spetni¢ ponizsze wymagania techniczne
do prawidtowego przeprowadzenia koncertu.

NAGLOSNIENIE

- 3 mikrofony dynamiczne na statywach

- stanowisko akustyka naprzeciw sceny (nie za gtosnikami, ani z boku sceny)
- minidisc podtaczony za kulisgq

- odstuchy: 1 tor

Uwaga: Glosniki nie moga byc ustawione za liniq wystepu wykonawcy.
OSWIETLENIE

- o$wietlenie sceniczne (min 4x1000 W - po dwa na strone)

SCENA

- scena min. 4m x 3m

- zadaszenie (w przypadku plenerow)

- zastawka ( wysokos$¢ 2 m szer. 3 m, ustawiona na scenie ) lub kulisy (po dwoch stronach sceny ale z
bezposrednim wyjsciem na scene)

- publicznos¢ w ustawieniu teatralnym

INNE

- zamykana garderoba dla 4 osob (kawa, herbata, soki mile widziane).

W Razie jakichkolwiek niejasnosci prosimy o kontakt:

Szymon Jachimek
kom. 506 758 397

Agencja Artystyczna ,Antrakt” Matgorzata Wakuluk
Ul. Grottgera 18/2 malgorzata@antrakt.eu
00-785 Warszawa 509 718 015

Nip: 672-138-54-47
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PSYCHODANCING

Sezon 2009
INPUT LIST
}[ et SOURCE MIC INSERT
1 B.DRUM EV ND 868 GATE
2 |SNARE TOP SHURE SM57
“ 3 SNARE BOTTOM SENNHEISER €904
4 HIHAT SHURE SM81
5 TOM | SENNHEISER €904 GATE
6 TOM Il SENNHEISER €904 GATE
7 TOM Il SENNHEISER €904 GATE
8 OH L SHURE SM81
9 OHP SHURE SM81
10 |BASS DI-BOX ~_COMP
11 |GITARAEL. SHURE SM57
12 | GITARA ACC DI-BOX
13 |EWI DI-BOX
14 | BANJO SHURE SM57
15 |KEYBOARD 1L DI-BOX
16 | KEYBOARD 1 R DI-BOX
17 | KEYBOARD 2 L DI-BOX
18 | KEYBOARD 2 R DI-BOX
19 |KEYBOARD 3L DI-BOX
| 20 |KEYBOARD 3R DI-BOX
t 21 |VOC 1 SHURE SM58 ComP
22 |VOC?2 SHURE SM58 COMP
23 | VOC MM SHURE SM58 COMP
24 |VOC 3 SHURE SM58 COMP
FOH

Mikser uznanej marki min 24ch. - 8 subgrup
Bramki - 4ch (Drawmer, BSS, DBX)
Compressor - 9ch (Drawmer, BSS, DBX)
Reverb 1 - lexicon PCM lub podobny
Reverb 2 - t.c. M-one, Yamaha SPX
Delay - t.c. D-Two, t.c. M-one
Korektor tercjowy zainsertowany na sumie (DN360 lub podobny)
MONITOR
Mikser uznanej marki min 24ch. - 8 aux
5 - linii monitorowych kazda zainsertowana tercjowym EQ
monitory 1x 12”+1x 2” - 6szt
drum fill - 1x15”+1x2” - 1szt
Weadge przy stanowisku monitorowca tego samego typu co stosowane na
scenie !!!

kontakt:
Sergiusz Supron GSM: 605726752
Mirek Wdowczyk GSM: 609 20 10 70




STAGE PLAN

Podest pod perkusje min 2mx3m wys. 30-60cm

CH 1-9

220V 220V I
°

CH 10 CH 11
CH 21 CH 22 220V
' ' '(‘n 24
Pedal CH 15-20
board

Stolek typu

HOKER
Wys. Ok. [10cm @

CH 23

ey )

220V

CH 12.13.14

FRONT

NA SCENIE NALEZY ZAPEWNIC STOLEK TYPU HOKER WYS. 100-110 CM
ORAZ PODEST POD PERKUSJE 200X300CM

kontakt:
Sergiusz Supron GSM: 605726752
Mirek Wdowczyk GSM: 609 20 10 70




ZESPOL PRESS
Nagtosnienie:
Minimum trojdrozny system nagtosnieniowy (aktywny lub pasywny) o skutecznosci
przynajmniej 100dB SPL przy konsolecie FOH.

Konsoleta mikserska frontowa (FOH):

Musi by¢ wyposazona minimum w 32 kanaty ( moze by¢ cyfrowa). Kazdy kanat musi
posiada¢ regulowang czuto$¢ wejscia, zasilanie phantom, filtr gdrnoprzepustowy,
czteropunktowg korekcje, oddzielne punkty insertowe oraz sze$¢ konfigurowalnych
(pre/post) wysytek aux. Minimum 4 subgrupy. Konsoleta ma by¢ zabezpieczona przed
osobami postronnymi ! Mile widziany dobrej klasy preamp mikrofonowy.

Rak Efektowy:
1 x tercjowy EQ ( podwojny wpiety w insert sumy)
3 x multiefekt ( 2xreverb, 1x tap delay)
8 x compressor
5 x gate

Monitory:
Mikser monitorowy: 32 kanaty, 8 aux, pre/post

4 x monitor podtogowy ( min. 400w ),

dla perkusisty drumfill z lewej strony podestu min 1000W.
Mile widziany side file 2 x 1000 W
5 x korektor graficzny dla kazdego z tordw.

Mile widziane oswietlenie:

8 x ruchome gtowy min. 250 spot lub wash ewentualnie skanery

24 x Par 64 + kontra

2 obwody ACL (po 8 szt.)

4 x reflektor profilowy lub PC 1 kW, ew. szerokie biate Par 64 ( przod )
1 x follow spot

Maszyna do dymu, mile widziany wentylator.

Filtry wedle uznania realizatora.

NEONIET: B I




Input list:

1] KICK ' BETA52/DI12IubEV | GATE
L ¢ | ND868 |
LZ | SNARE | | SM 57/Audix i5 | GATE.
| !
3 } SNARE | I‘ SM 57/Audix i5 |
4 | HI HAT ' MIC. POJEMNOSCIOWY ‘
|  AKGC4141ubC1000
| 5 J TOM 1 5 SM 57 GATE
6 | TOM 2 D SM 57 | GATE
L 7 TOM 3 | SM 57 | GATE
| : |
8 OVER HEAD | MIC. POJEMNOSCIOWY |
| AKG C414lub C1000 |
9 OVER HEAD - MIC. POJEMNOSCIOWY |
] . AKG C414 lub C1000 |
10 BASS | XLR | Dibox COMP
|
11 GIT SM 57 | COMP
12 GIT Piezo | | Dibox COMP
13 KEY L | DL | Dibox COMP
14 KEY R DI | Dibox COMP
15 KEY R | DL ‘ Dibox COMP
16 | KEY L | DL | Dibox COMP
- | |
17 VOCAL 1 “ SM 58 ( COMP
L | ,
18 | CHORKI | SM 58 |
? 1 . N — ]
19 CHORKI R DI. PRZY STOLE |
| 7 MONITOROWYM J
JL 20 EFECT 1L | |
I 21 EFECT 1R | f
|
| 22 | EFECT 2L | |
23 EFECT2R |
| |
24 EFECT 3L “[
\ ; ‘
r 25 | EFECT 3R |
26 MINIDISC L | Dibox
E |
E? ﬁ MINIDISC R ‘f Dibox
| |

Kontakt: 691-685-045




33 (RET.) YAMAHA SPX 990 DRUM CHAMBER 33
34 (RET.) YAMAHA SPX 990 34
35 KOMUNIKACJA (SCENA) SM 58 35
36 CD - L. - 36
37 CD - R. - 37

GR1+2 | DRUMS =

GR3+4 | KEY (L+P, L+P) ~ COMPRESSOR

GR5+6 | AC =

GR7+8 | VOC -

Mikrofony oraz peryferia oznaczone symbolem ,, *" sa w posiadaniu akustyka
zespotu. Reszte dostarcza firma realizujaca dzwiek!!!nm
















