GMINA WEGLINIEC

59-940 WEGLINIEC, ul. SIKORSKIEGO 3
tel. 75771 14 35, fax 75 771 25 51
NIP 615-18-08-660, REGON 230821411

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 05.03.17 REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
Remonty czgstkowe nawierzchni asfaltowych mieszanka mineralno — bitumiczng

GMINA WEGLINIEC 2021 r.

Specjalista ds. inwestyo)
R%mko}owski



D 05.03.17 REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1. WSTEP
L.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych
z remontem czgstkowym nawierzchni bitumicznych droég gminnych na terenie Gminy Wegliniec,
Zakres rob6t obejmuje wykonanie nastepujacego rodzaju robét:
¢ Remonty czgstkowe nawierzchni asfaltowych mieszanka mineralno — bitumiczng

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokument przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot
z zakresu remontow czastkowych nawierzchni bitumicznych.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

L.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespot zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezaco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez,
zabiegi obejmujgce mate powierzehnie, hamujgce proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.

Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na glebokosé nie wigkszg niz

grubos¢ warstwy $cieralnej.

1.4.2. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na glebokosé wigkszg niz grubosé

warstwy §cieralnej.

1.4.3. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od

0 do 1 mm, od 0 do 2 mm tub od 0 do 4 mm) o dobranym uziamieniu z anionowa lub kationows

emulsja asfaltowg modyfikowang odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentow w
szczelnych 10, 20 30 kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z pokrywg lub szczelnych
workach z tworzywa syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek
odparowywania wody.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia poréw - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa

(od 0 do 1 mm) o dobranym uziarieniu z modyfikowanym asfaltem uptynnionym szybkoodparowujacym
rozpuszczalnikiem. Stuzy do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw sci eralnych nawierzchni
bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.

1.4.5 Materiat z frezowania (destrukt asfaltowy) — material mineralno — bitumiczny, rozkruszony do postaci
okruchéw zwigzanych lepiszczem bitumicznym, powstalym w wyniku frezowania warstwy lub

warstw nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia, lub w wyniku kruszenia w kruszarce bryt
pochodzacych z rozbidrki starej nawierzchni

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Technologie wsuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny byé dostosowane do
rodzaju i wielko$ci uszkodzenia. Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wybaoje) oraz
uszkodzenia krawedzi jezdni (obtamania) nalezy naprawiag:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco”,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na zimno”,

- technikyg sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy
powierzchniowym utrwaleniu),

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktore wrzucaja pod cisnieniem mieszanke

grysu i emulsji asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju.

2.2. Mieszanki mineralnc-asfaltowe wytwarzane i whudowywane na goraco
2.2.1. Beton asfaltowy
Beton asfaltowy wytwarzany wg STWiORB D-05.03.05 , Nawierzchnia z betonu asfaltowego”



powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do glebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luznych czastek
nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwicksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny
sig miedcié w przedziale od 1/3 do 1/4 glebokoéei uszkodzenia do 80 mm. Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy
zastosowat odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym
uziarnieniu i wlasciwosciach fizykomechanicznych, dostosowanych do cech remontowane] nawierzchni.

2.3. Kruszywo
Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy odpowiadajgce
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.4, Lepiszcze

Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé kationowe emulsje

asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajace

wymaganiom podanym w EmA-99. Mozna stosowaé tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng,
wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Destrukt

Nalezy stosowaé czysty destrukt asfaltowy uzyskany z frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej bez
podbudowy rozkruszony do 31,5 mm. Zawarto§é nadziarna o érednicy do 63 mm nie powinna przekraczaé 10%.
Material powinien by¢ suchy lub lekko wilgotny wolny od zanieczyszezen.

3. SPRZET

3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawg

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, Iub podobnie dziatajace
urzadzenia, do przycigcia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania
uszrkodzonym miejscom geometrycznych ksztattdw (mozliwie zhlizonych do prostokgtow),

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minutg, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgeymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica dyskow
wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢ mniejsza od 200 mm. Szczotki
stuzg do czyszczenia naprawianych peknieé oraz krawedz przycietych warstw przed dalszymi pracami, np.
przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen) zamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych.

3.2. Sprz¢t do wbudowywania mieszanek mineraino-bitumicznych ,,na goraco” lub ,,na zimno”

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robot dopuszcza si¢ reczne rozkladanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych §ciggaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew
profilowych. Do zaggszczenia rozlozonych mieszanek nalezy uzyé lekkich walcow wibracyjnych lub
zageszezarek ptytowych.

3.3. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojow) majg uzyé specjalne remontery, wprowadzajace
pod cisnieniem kruszywo jednoczeénie z modyfikowang kationows emulsjg asfaltowa w oczyszczone sprezonym
powietrzem uszkodzenia. Urzadzenia te nadaj si¢ do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych)
peknigl (szerszych od 2 ey oras giebokich ubytkdw i wybojow (powyiej 3 cm) ale takze do wypeéiniaiia
powierzchniowych uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy $cieralnej. Remonter powinien byé Wyposazony w
wysokowydajng dmuchawg do czyszczenia wybojéw, silnik o mocy powyzej 50 kW napedzajacy pompe
hydrauliczng o wydajnosci powyzej 65 I/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchaws z
trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczen i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3
mm lub od 8 do 12 mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsjg. Zbiornik emulsji o
pojemnodci 850 1, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pompa emulsji o wydajnosei 42 Ymin wystareza do
wbudowywania 2000 kg gryséw na zmiang. Remonter powinien byé wyposazony w uktad dostarczania grysu
przenosnikiem slimakowym ze standardowego samochodu samowyladowczego, a takze w uklad do
oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakonczeniu remontu czastkowego.

3.3. Sprzet do wyrdwnywania istniejacej nawierzchni destruktem
Wykonawca przystepujacy do profilowania z destruktu powinien wykazagé sig

mozliwoseig korzystania z nastepniacego sprzeh:
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fazie nalezy zastosowac natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakeji od 2 do 4 mm. W zaleznoéci od
tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowaé odpowiednie uziarnienie grysu {od 2 do 4 mm lub od 4 do
6,3 mm). Bezposrednio po tak wyremontowanym misjscu moze odbywaé sie ruch samochodowy

_____ J-

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przedstawione badania nie s3 obligatoryjne, wykonywane s3 tylko wéwczas gdy zachodzg watpliwoséci co do
iakosei i starannoéci wykonania lub jakosci wbudowywanego materiatu.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé aprobaty techniczne na materialy oraz wymagane
wyniki badan materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic je Zamawiajacemu do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1 Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowaé:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi bedzie wykonywany remont
uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek:

- betoru asfaltowego,

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zaleznosci od uziarnienia mieszanki mineralnej,

- ilo§¢ whudowywanych materiatéw na 1 m? —,

- rOwno$¢ naprawianych fragmentow

Roznice migdzy naprawiong powierzchnig a sasiadujacymi powierzchniami, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm
dla drog o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zaggszczeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem
istniejace] nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz otaczajgcej nawierzchni
poziom warstwy wypelniajgcej ubytek powinien byé wyzszy od otaczajacej nawierzchni o 1 do 2 mm.
Wszystkie badania Wykonawca wykonuje na wyrazne polecenie Zamawiajacego lub w przypadiu watpliwosci
Zamawiajgcego wiasnym kosztem i staraniem w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest:

- ml (metr kwadratowy) naprawionej powierzehni nawierzehni; dla remontu nawierzchni
powierzchniowo utrwalonych przy uizyciu emulsji asfaltowej i gryséw bazaltowych oraz wyréwnania
istniejgcej nawierzchni materiatem z frezowania nawierzchni asfaltowej

- t (tona) dla remontu mieszanka mineralne bitumiczng ,,na goraco” ,,na zimno”, remontem z bageli.

Obmiar dotyczy wykonania jednej z ponizszych robot:
¢ Remont czgstkowy mieszankg mineralno — bitumiczng
Remeoent czgstkowy z bageli
Remont czastkowy masg ,,na gorgco”
Remont czgstkowy masg ,,na zimno”
Remont czastkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy gryséw bazaltowych-
rakowiny
e Wyréwnanie istni¢jace nawierzchni materiatem z frezowania nawierzchni asfaltowej (bez materiatu)

Wwraz z zageszczeniem
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Rebét
W przypadku watpliwosci co do jakosci materiatéw lub jakosci wykonania robét Zamawiajacy moze zlecié
Wykonawcy wykonanie dodatkowych badani staraniem i na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej



Cena wykonania 1 m2 remontu czastkowego nawierzchni powierzchniowo utrwalonych oraz wyréwnania
istniejgcej nawierzchni materiatem z frezowania nawierzchni asfaltowej (bez materiatu) wraz z zageszczeniem
lub 1t w przypadku pozostatych remontow obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wywoz odpadow na odlegtosé do 10km,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,

- przywiezienie destruktu do profilowania istniejacej nawierzchni z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego
na cdlegtosci do 10km

- wykonanie naprawy zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego,

- pomiary i badania laboratoryjne w przypadku watpliwosci Zamawiajacego na jego zyczenie, kosztem i
staraniem Wykonawcy ,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

- posprzatanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

2. PN-5- 96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty
Warunki techiniczne. Drogowe kationowe emulsjé asfaltowe EmA-59. Informacje,



